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INTRODUCTION 

[ŀ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŞǘǳŘŜ ŀ ǇƻǳǊ ƻōƧŜŎǘƛŦ ŘΩŞƭŀōƻǊŜǊ ƭŜ ŦǳǘǳǊ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ǇƭǳǊƛŀƴƴǳŜƭ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴ 

ŘŜ ƭŀ {ŀǾŜΦ /Ŝ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ Řƻƛǘ ǊŞǇƻƴŘǊŜ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ ŀǳȄ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘŜ ƭŀ 5ƛǊŜŎǘƛǾŜ /ŀŘǊŜ 9ǳǊƻǇŞŜƴƴŜ ǎǳǊ 

ƭΩ9ŀǳ Ŝǘ ŘΩŀutre part aux attentes locales. 

Cette étude se déroule de quatre grandes phases :  

o Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic 
o Phase 2 : Définition des objectifs de gestion 
o Phase 3 Υ tǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ Ł ƳŜƴŜǊ 
o Phase 4 : Définition du plan de gestion 

 

La maiǘǊƛǎŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ Ŝǎǘ ŀǎǎǳǊŞŜ ǇŀǊ ƭŀ CŞŘŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ {ȅƴŘƛŎŀǘǎ ŘŜ ƭŀ {ŀǾŜΣ ŘŜ ƭŀ DƛƳƻƴŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩ!ǊǊŀǘǎΣ 

ŎƻƴƧƻƛƴǘŜƳŜƴǘ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǘǊƻƛǎ ǎȅƴŘƛŎŀǘǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ {ŀǾŜΣ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴΦ 

[ΩŞǘǳŘŜ Ŝǎǘ ǊŞŀƭƛǎŞŜ Ŝƴ ƛƴǘŜǊƴŜ ǇŀǊ ƭŜǎ ǘŜŎƘƴƛŎƛŜƴǎ ŘŜǎ ǘǊƻƛǎ syndicats et la coordinatrice de la Fédération. 

Seule une analyse diachronique a été confiée au bureau ARTELIA. 

Le présent rapport concerne la phase 1. Il se décompose en trois parties :  

I. Etat des lieux 
II. Diagnostic du bassin de la Save 
III. Fiches « masses ŘΩŜŀǳ » 
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PARTIE 1 : ETAT DES LIEUX 

1 Situation géographique et administrative 

1.1 Description du bassin versant et du réseau hydrographique 

Faisant transition entre les Pyrénées Centrales et la moyenne Garonne, le bassin versant de la Save couvre 

une superficie de 1 150 km2. Il recoupe les territoires de trois départements (Hautes-Pyrénées, Haute-

Garonne, Gers) et quelques 130 communes. Son dessin fuselé est typique des rivières de Gascogne. 

Issue du ǇƭŀǘŜŀǳ ŘŜ [ŀƴƴŜƳŜȊŀƴΣ ƭŀ {ŀǾŜ ǎΩŞŎƻǳƭŜΣ Ŝƴ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ Řǳ bƻǊŘ-ŜǎǘΣ ǾŜǊǎ ƭŀ DŀǊƻƴƴŜ ǉǳΩŜƭƭŜ ǊŜƧƻƛƴǘ 

en rive gauche, à proximité de Grenade sur Garonne après un parcours de 144 kilomètres.  

{ǳǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ŀƳƻƴǘΣ ƭŜǎ ŀŦŦƭǳŜƴǘǎ ǎƻƴǘ Ǉƭǳǘƾǘ ƭƻƴƎǎ Ŝǘ ǇŀǊŀƭƭŝƭŜǎ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭΣ ǾŜǊǎ ƭΩŀǾŀƭ ils 

deviennent plus courts et perpendiculaires à la Save. (carte 1) 
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Carte 1 Υ tŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜ- ŎƻƳƳǳƴŜǎ Ŝǘ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŎƻƴŎŜǊƴŞǎ 
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1.2 Les diff®rentes masses dôeau 

[ŀ 5ƛǊŜŎǘƛǾŜ /ŀŘǊŜ ŜǳǊƻǇŞŜƴƴŜ ǎǳǊ ƭΩŜŀǳ ό5/9ύ ŀ ŞǘŞ ŀŘƻǇǘŞŜ ƭŜ но ƻŎǘƻōǊŜ нлллΦ 9ƭƭŜ ǾƛǎŜ Ł ŞǘŀōƭƛǊ ǳƴ ŎŀŘǊŜ 

commun à la gestion et à la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux 

côtières et des eaux souterraines par bassin hydrographique au sein de la communauté européenne. Cette 

directive impose une logique de résultats comportant plusieurs exigences, notamment ƭΩŀǘǘŜƛƴǘŜ du bon état 

ŘŜǎ ŜŀǳȄ Ŝǘ ŘŜǎ ƳƛƭƛŜǳȄ ŀǉǳŀǘƛǉǳŜǎ ŘΩƛŎƛ нлмрΣ нлнм ƻǳ нлнтΦ 

La mise en place ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŘƛǊŜŎǘƛǾŜ ŀ ŎƻƴŘǳƛǘ Ł ŘŞŦƛƴƛǊ ǳƴŜ ǳƴƛǘŞ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Υ ƭŀ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳΦ 

¦ƴŜ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ Ŝǎǘ ǳƴŜ ǇƻǊǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΣ ŎŀƴŀƭΣ ŀǉǳƛŦŝǊŜΣ Ǉƭŀƴ ŘΩŜŀǳ ƻǳ ȊƻƴŜ ŎƾǘƛŝǊŜ ƘƻƳƻƎŝƴŜΦ Lƭ 

ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴ ŘŞŎƻǳǇŀƎŜ ŞƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ ŘŜǎ ƳƛƭƛŜǳȄ ŀǉǳŀǘƛǉǳŜǎΦ tƻǳǊ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƭŀ ŘŞƭƛƳƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŀǎǎŜǎ 

ŘΩŜŀǳ Ŝǎǘ ōŀǎŞŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ǘŀƛƭƭŜ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ƭŀ ƴƻǘƛƻƴ ŘΩƘȅŘǊƻ-écorégion. Les types 

homogènes ainsi définis servent de base à la définition du bon état, en déterminant les limites de classe 

pour les différents paramètres mesurés. 

{ǳǊ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ƭŀ {ŀǾŜΣ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ƻƴǘ ŞǘŞ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞŜǎ Υ с ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ζ rivière » et 19 très 

ǇŜǘƛǘŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜƭƭŜǎ ό¢ta9ύΦ (carte 2) Elles sont toutes comprises dans ƭΩƘȅŘǊƻ-écorégion 

« ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜǎ ŎƻǘŜaux aquitains ». ¦ƴ ǊŞŎŀǇƛǘǳƭŀǘƛŦ ŘŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ŎŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǎǘ ǇǊŞǎŜƴǘŞ 

dans le tableau ci-après. о ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ǎƻƴǘ ŎƭŀǎǎŞŜǎ a9Ca*1 :  

¶ La Save du confluent de l'Aussoue au confluent de la Garonne 

¶ L'Aussoue de sa source au confluent de la Save 

¶ la Gesse du confluent du Carretés au confluent de la Save 

 

                                                             
1 MEFM Υ aŀǎǎŜ ŘΩ9ŀǳ CƻǊǘŜƳŜƴǘ aƻŘƛŦƛŞŜΣ ŎŦΦ ƎƭƻǎǎŀƛǊŜΦ 
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Carte 2 Υ aŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ 
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Tableau 1 : Masses d'eau du bassin versant 

Code Dénomination 

 

Masse 

ŘΩŜŀǳ 

fortement 

modifiée* 

linéaire 

cours 

d'eau (km) 

Superficie 

km
2
 

Etat 

Ecologique 

EDL 2015 

Etat 

Chimique 

EDL 2015 

FRFR303A La Save du confluent de la Bernesse au confluent de l'Aussoue non 45 187,89 moyen bon 

FRFR303B La Save de sa source au confluent de la Bernesse non 39 143,41 moyen mauvais 

FRFR304 La Save du confluent de l'Aussoue au confluent de la Garonne oui 57 381,07 médiocre bon 

FRFR601 La Boulouze (Le Mourères) de sa source au confluent de la Save non 19,7 69,14 moyen  

FRFR602 L'Aussoue de sa source au confluent de la Save oui 33,7 198,22 moyen bon 

FRFR604 la Gesse du confluent du Carretés au confluent de la Save oui 23 177,36 moyen bon 

FRFRR303A_1 Le ruisseau de la Houytère non 8 10,09 bon bon 

FRFRR303A_2 L'Esquinson non 13 44,96 moyen bon 

FRFRR303B_2 La Bernesse non 18,4 23,30 moyen bon 

FRFRR303B_3 La Seygouade non 16,7 32,72 moyen bon 

FRFRR304_1 Ruisseau de Laurio non 6,3 10,69 moyen bon 

FRFRR304_11 Ruisseau de Ribarot non 8,1 14,80 moyen bon 

FRFRR304_12 L'Arsène non 14,1 29,20 moyen bon 

FRFRR304_13 Le Rémoulin non 9,5 14,96 moyen bon 

FRFRR304_2 Ruisseau d'en Peyblanc non 7,3 14,42 moyen bon 

FRFRR304_3 Ruisseau du Bigo non 7,4 14,54 moyen bon 

FRFRR304_4 Ruisseau de Noailles non 7,1 15,57 moyen bon 

FRFRR304_6 Ruisseau du Gay non 6,6 17,48 moyen bon 

FRFRR304_7 Le Cedat non 9,4 35,67 moyen bon 

FRFRR602_2 ruisseau de Goudex non 4,7 10,15 moyen bon 

FRFRR602_3 La Gradoue non 7,3 12,52 bon bon 

FRFRR602_4 L'Espienne non 17,5 28,87 moyen bon 

FRFRR602_5 La Lieuze non 15,9 57,59 moyen bon 

FRFRR604_1 La Gesse non 28 60,39 moyen bon 

FRFRR604_2 Ruisseau de l'Arjo non 14,8 22,97 moyen bon 
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1.3 Les communes du bassin versant 

Les 1332 communes du bassin de la Save se répartissent sur trois départements de la manière suivante : 

- 80 communes dans le département de la Haute- Garonne, 

- 49 communes dans le département du Gers, 

- 4 communes du département des Hautes-Pyrénées. 

Elles sont localisées sur la carte 1et répertoriées dans le tableau ci-après :  

Tableau 2 : Les 133 communes du bassin de la Save 

CODE CODE INSEE COMMUNE DEP  CODE CODE INSEE COMMUNE DEP 

1 31001 Agassac 31  68 31333 Mauvezin 31 

2 31007 Ambax 31  69 31338 Menville 31 

3 31008 Anan 31  70 31341 Merville 31 

4 65028 Arné 65  71 31343 Mirambeau 31 

5 32016 Auradé 32  72 31347 Molas 31 

6 31043 Balesta 31  73 31353 Monès 31 

7 65074 Bazordan 65  74 32260 Monbardon 32 

8 32038 Beaupuy 32  75 32261 Monblanc 32 

9 31061 Bellegarde-Sainte-Marie 31  76 32262 Monbrun 32 

10 32051 Bezeril 32  77 31350 Mondilhan 31 

11 31070 Blajan 31  78 32268 Monferran-Saves 32 

12 31072 Boissède 31  79 32284 Montégut-Savès 32 

13 31078 Boudrac 31  80 32276 Montadet 32 

14 31080 Boulogne-sur-Gesse 31  81 31356 Montaigut-sur-Save 31 

15 31087 Bragayrac 31  82 32277 Montamat 32 

16 31089 Bretx 31  83 31363 Montbernard 31 

17 32069 Cadeillan 32  84 31373 Montesquieu-Guittaut 31 

18 31121 Castéra-Vignoles 31  85 31378 Montgaillard-sur-Save 31 

19 31115 Castelgaillard 31  86 31382 Montgras 31 

20 32090 Castillon-Saves 32  87 31385 Montmaurin 31 

21 31126 Caubiac 31  88 32289 Montpezat 32 

22 31130 Cazaril-Tambourès 31  89 31397 Nénigan 31 

23 32098 Cazaux-Saves 32  90 31398 Nizan-Gesse 31 

24 31138 Charlas 31  91 32295 Nizas 32 

25 31141 Ciadoux 31  92 32297 Noilhan 32 

26 32105 Clermont-Saves 32  93 31412 Péguilhan 31 

27 31152 Coueilles 31  94 32308 Pebees 32 

28 31160 Daux 31  95 65363 Pinas 65 

29 31166 Empeaux 31  96 31423 Plagnole 31 

30 32120 Encausse 32  97 32322 Pompiac 32 

31 32121 Endoufielle 32  98 31438 Pradère-les-Bourguets 31 

32 31170 Escanecrabe 31  99 32334 Pujaudran 32 

33 32124 Espaon 32  100 32336 Puylausic 32 

34 31189 Forgues 31  101 31443 Puymaurin 31 

35 32134 Fregouville 32  102 32339 Razengues 32 

36 31201 Frontignan-Savès 31  103 31456 Riolas 31 

37 31209 Garac 31  104 31539 Sédeilhac 31 

38 32138 Garravet 32  105 32353 Sabaillan 32 

39 32140 Gaujac 32  106 31464 Sabonnères 31 

40 32141 Gaujan 32  107 31479 Saint-Ferréol-de-Comminges 31 

41 31218 Gensac-de-Boulogne 31  108 31482 Saint-Frajou 31 

42 31223 Goudex 31  109 31494 Saint-Laurent 31 

43 31232 Grenade 31  110 32386 Saint-Lizier-du-Planté 32 

44 31239 L'Isle-en-Dodon 31  111 32387 Saint-Loube 32 

45 32160 L'Isle-Jourdain 32  112 31498 Saint-Loup-en-Comminges 31 

46 31289 Lécussan 31  113 31510 Saint-Pé-Delbosc 31 

                                                             
2ont été considérées comme appartenant au bassin versant de la Save, les communes dont au moins 15% du 

territoire y sont intégréǎ Ŝǘκƻǳ ŎŜƭƭŜǎ ǘƻǳŎƘŀƴǘ ǳƴŜ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳΦ 
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47 31297 Lévignac 31  114 31507 Saint-Paul-;sur-Save 31 

48 32171 Labastide-Saves 32  115 31513 Saint-Plancard 31 

49 31266 Lahage 31  116 32407 Saint-Soulan 32 

50 32182 Lahas 32  117 31518 Saint-Thomas 31 

51 65258 Lannemezan 65  118 31496 Sainte-Livrade 31 

52 31592 Larra 31  119 31522 Salerm 31 

53 31276 Larroque 31  120 31528 Saman 31 

54 31277 Lasserre 31  121 32410 Samatan 32 

55 32206 Laymont 32  122 31531 Sarrecave 31 

56 31120 Le Castéra 31  123 31532 Sarremezan 31 

57 31234 Le Grés 31  124 32418 Sauveterre 32 

58 31419 Le Pin-Murelet 31  125 32420 Sauvimont 32 

59 31295 Lespugue 31  126 32421 Savignac-Mona 32 

60 32210 Lias 32  127 32425 Segoufielle 32 

61 31301 Lilhac 31  128 32432 Seysses-Saves 32 

62 32213 Lombez 32  129 31553 Thil 31 

63 31307 Lunax 31  130 32451 Tournan 32 

64 31339 Mérenvielle 31  131 31577 Vignaux 31 

65 32234 Marestaing 32  132 32465 Villefranche 32 

66 31322 Martisserre 31  133 31586 Villeneuve-Lécussan 31 

67 32247 Maurens 32      

 

1.4 Les communautés de communes 

{ǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ƭŀ {ŀǾŜΣ ƻƴ ŘŞƴƻƳōǊŜ 15 communautés de communes (carte 3).La liste des 

communautés de communes présentes sur le territoire est donnée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 3 : Communautés de communes du bassin 

 Nombre de 
communes 

Population 
municipale 

2011 

Superficie 
totale 
km2 

Nombre de 
communes 
sur le bassin 

Population 
sur le 
bassin 

Superficie 
sur le 
bassin 
km2 

En % 
du 

bassin 
total : 

du Plateau de 
Lannemezan et 
des Baïses 

20 10 357 175,9 3 6 528 16,2 1,4 

Nébouzan 
rivière Verdun 

17 8 322 154 7 1 612 68,5 5,9 

du Magnoac 28 3 382 175 1 123 10,2 0,9 

du Boulonnais 24 5 170 227 22 4784 162,3 14,1 

Des Hautes 
Vallées 

9 1 027 75,1 1 94 1,5  

des Portes du 
Comminges 

24 4 811 225 21 4 370 180 15,6 

du Savès (32) 32 9 273 328,1 29 8 783 282,6 24,5 

du Savès (31) 18 15 688 253,5 6 1 035 22,8 2 

de la Gascogne 
Toulousaine 

14 18 501 217,6 13 13 698 175,8 15,3 

de la Save au 
Touch 

8 35 387 100 5 3 920 35,8 3,1 

des Coteaux 
Arrats Gimone 

30 10 321 403,89 4 733 16,3 1,4 

des Bastides de 
Lomagne 

41 10 865 428,89 2 350 10,8 0,9 

du Canton de 16 5 303 157,9 6 2008 42,7 3,7 
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Cadours 

Rurales des 
Coteaux du 
Savès et de 
l'Aussonnelle 

6 3 066 61,6 4 1 382 21,8 1,9 

De Save et  
Garonne 

13 25 008 220,5 9 21 826 107,5 9,3 

 

Parmi ces 15 intercommunalités, huit couvrent 91% de la surface du bassin. Notons que plus de la moitié de 

ces communautés regroupent moins de 10 000 habitants et devraient connaitre une évolution dans le cadre 

du prochain schéma départemental de coopération intercommunale. 

A la rédaction du rapport, une modification des EPCI est en cours par les Schémas Départementaux de 

Coopération Intercommunale (SDCI), leur nombre doit être réduit à 11 sur le bassin. Les projets de fusions 

sont présentés en carte 3. 
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Carte 3 : EPCI- projets de fusions 
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1.5 Les syndicats de rivière 

Sur le bassin de la Save, ƭŀ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǎǘ ŀǎǎǳǊŞŜ ǇŀǊ ǘǊƻƛǎ  

syndicats de rivière. Ces syndicats regroupent 55 % des communes, près de 83 % des  habitants et couvrent 

79% de la superficie du bassin (carte 4). 

Tableau 4 : Syndicats de rivières du bassin 

Dénomination 
Année de 
création 

Nombre de 
communes 

Superficie 
(km2) 

Population 
totale 2011 
(habitants) 

{ȅƴŘƛŎŀǘ LƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 

Hydraulique de la Save et de la Gesse  

(S.I.A.H. Save et Gesse) 

1979 32 347 8 934 

Syndicat Intercommunal de Gestion et de 

Valorisation de la Save Gersoise 

(S.I.G.V. Save Gersoise) 

1974 22 310 17 456 

Syndicat Mixte de gestion de la Save Aval 

(S.M.G. Save Aval) 
1974 20 253 28 188 
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Carte 4 : Périmètre et membres des syndicats de rivières 
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1.5.1 Historique 

Les trois syndicats de rivière existants ont été créés entre 1974 et 1979, pour porter de gros travaux 

ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǇǊƻǇƻǎŞǎ ǇŀǊ ƭŀ /ƻƳǇŀƎƴƛŜ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ /ƻǘŜŀǳȄ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜ ό/!/DύΦ 9ƴ мффуΣ ƛƭǎ 

se sont regroupés pour créer la « CŞŘŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎȅƴŘƛŎŀǘǎ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ {ŀǾŜ » : structure porteuse 

Řǳ ŎƻƴǘǊŀǘ ŘŜ ǊƛǾƛŝǊŜ {ŀǾŜΦ WǳǎǉǳΩŜƴ нллрΣ ƭŀ CŞŘŞǊŀǘƛƻƴ ŀ ŀǎǎǳǊŞ ƭΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ŎƻƻǊŘƛƴŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƻƴǘǊŀǘ ŘŜ 

ǊƛǾƛŝǊŜΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŀ ƳŀƛǘǊƛǎŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘΩƻǇ ηǊŀǘƛƻƴǎ ŜƴƎŀƎŞŜǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ όǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘŜ 

communication, programme ŘŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŜŀǳȄΧύΦ 

[Ŝ ŎƻƴǘǊŀǘ ŘŜ ǊƛǾƛŝǊŜ ŀ ƛƴǎǳŦŦƭŞ ǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜǎ ǎȅƴŘƛŎŀǘǎΣ ŀǾŜŎ ƭΩŜƳōŀǳŎƘŜ ŘΩǳƴ 

technicien de rivière au sein de chaque syndicat haut-ƎŀǊƻƴƴŀƛǎ όƭŜ ǎȅƴŘƛŎŀǘ ƎŜǊǎƻƛǎ ŘƛǎǇƻǎŀƛǘ ŘΩǳƴŜ 

technicienne de riǾƛŝǊŜ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ŞǉǳƛǇŜ Ŝƴ ǊŞƎƛŜ ŘŜǇǳƛǎ мффрύΦ ¦ƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŀǾŜŎ ŘŜ 

ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ƳŞǘƘƻŘŜǎ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Ŝǘ ŘŜ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ǎΩŜǎǘ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŜƳŜƴǘ ƳƛǎŜ ŀƛƴǎƛ Ŝƴ ǇƭŀŎŜΦ  

! ƭΩƛǎǎǳŜ Řǳ ŎƻƴǘǊŀǘ ŘŜ ǊƛǾƛŝǊŜΣ ƭŜǎ Şƭǳǎ ƻƴǘ ǎƻǳƘŀƛǘŞ ŎƻƴǎŜǊǾŜǊ ƭŀ CŞŘŞration  pour ses missions de 

ŎƻƻǊŘƛƴŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩŀǇǇǳƛ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜǎ ǎȅƴŘƛŎŀǘǎΦ 

9ƴ нллфΣ ƭŀ CŞŘŞǊŀǘƛƻƴ ǎΩŜǎǘ ŞǘŜƴŘǳŜ ŀǾŜŎ ƭΩŀŘƘŞǎƛƻƴ Řǳ {ȅƴŘƛŎŀǘ aƛȄǘŜ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩ!ǊǊŀǘǎ ό{a! ŘŜ 

ƭΩ!ǊǊŀǘǎύ Ŝǘ Řǳ {ȅƴŘƛŎŀǘ LƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘΩ!ǎǎŀƛƴƛǎsement de la Gimone (SIAA de la 

Gimone) pour devenir la « CŞŘŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ {ȅƴŘƛŎŀǘǎ ŘŜ ƭŀ {ŀǾŜΣ ŘŜ ƭŀ DƛƳƻƴŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩ!ǊǊŀǘǎ ».  

Le SDCI de la Haute-Garonne approuvé en mars 2016 prévoit la dissolution de la fédération et la fusion des 

trois syndicats e la SŀǾŜΦ !ƛƴǎƛΣ ŀǳ ом ŘŞŎŜƳōǊŜ нлмсΣ ƭŀ CŞŘŞǊŀǘƛƻƴ  ƴΩŜȄŜǊŎŜǊŀ Ǉƭǳǎ ǎŜǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ Ŝǘ ǳƴ 

nouveau syndicat mixte, issu de la fusion des trois syndicats existants sera créé. 

1.5.2 Les Plans de gestions actuels des syndicats 

Chaque syndicat a établi son programme pluriannuel de gestion (PPG). Les différents programmes ont fait 

ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴs ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ƎŞƴŞǊŀƭΦ 

Les principales caractéristiques des PPG des syndicats sont données dans le tableau ci-après : 

Dénomination Personnel 
Linéaire de 
cƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 
en gestion 

Réalisation des travaux 

Syndicat Intercommunal 
ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ {ŀǾŜ Ŝǘ ŘŜ 
la Gesse 

Technicien (temps plein) 

Secrétaire comptable 
(25h/semaine) 

164 km 

Sous-traités (marché public) 

Fréquence de passage : 

6 ans (entretien linéaire Save, Gesse), 

5 ans (entretien linéaire affluents), 

1 an (abord des ponts) 

Syndicat Intercommunal de 
Gestion de la Save Gersoise  

Technicienne (temps plein) 

Secrétaire comptable (mi-
temps) 

Secrétaire administrative 
(13h/semaine) 

Equipe en régie de 3 agents 

70 km 

Equipe en régie 

Fréquence de passage : 

5 ans (entretien linéaire) 

2 ans (abord des ponts) 

Syndicat Mixte de Gestion de la 
Save Aval 

Technicien (mi-temps) 

Secrétaire comptable (temps 
plein) 

103 km 

Sous-traités (marché public) 

Fréquence de passage : 

5 ans (entretien linéaire) 

2  ans (abord des ponts) 
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Quel que soit le syndicat concerné, les travaux portent essentiellement sur le traitement de la ripisylve et le 

ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘŜǎ ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ ǇŀǊ ƭΩŜƴƭŝǾŜƳŜƴǘ ŘΩŜƳōŃŎƭŜǎ Ŝǘ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜ ƭΩŀōƻǊŘ ŘŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎΦ [ŀ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ 

compte des affluents est différente suivant les collectivités :  

¶ Le syndicat amont intervient sur 6 affluents (en partie ou en totalité)Φ tŀǊƳƛ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ « masse 

ŘΩŜŀǳ ηΣ ǎŜǳƭ ƭŜ DƻǳŘŜȄ Ŝǘ ƭΩ9ǎǇƛŜƴƴŜΣ ǘƻǳǎ ŘŜǳȄ ŀŦŦƭǳŜƴǘǎ ŘŜ ƭΩ!ǳǎǎƻǳŜΣ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ƛƴǘŞƎǊŞǎ ŀǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ 

gestion. 

¶ Le syndicat gŜǊǎƻƛǎ ƛƴǘŜǊǾƛŜƴǘ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ǎǳǊ н ŀŦŦƭǳŜƴǘǎΣ ƭΩ!ǳǎǎƻǳŜ όŀŦŦƭǳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ {ŀǾŜύ Ŝǘ ƭŀ [ƛŜǳȊŜ 

όŀŦŦƭǳŜƴǘ ŘŜ ƭΩ!ǳǎǎƻǳŜύ, sur les 12 identifiés « ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ η ƻǳ ǘǊŝǎ ǇŜǘƛǘŜ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ de son 

territoire. 

¶ [Ŝ ǎȅƴŘƛŎŀǘ ŀǾŀƭ ŀ ƭŀ ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊƛǘŞ ŘΩşǘǊŜ ǳƴ ǎȅƴŘƛŎŀǘ mixte de 3 communautés de communes, couvrant 

ainsi la totalité de la partie aval du bassin de la Save. Outre les 4 affluents de son territoire identifiés 

« ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ », il intègre 11 autres affluents dans son plan de gestion. 

Les travaux sont sous-traités à des entreprises pour les syndicats haut-ƎŀǊƻƴƴŀƛǎ ŀƭƻǊǎ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞǎ Ŝƴ 

régie pour le syndicat gersois. 

Seul le syndicat amont intervient en matière de confortement de berges, exclusivement pour la protection 

de lieux habités ou infrastructures routières. Ces aménagements font appel dans la mesure du possible à des 

ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŘƻǳŎŜǎΦ [ΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ Řǳ ǎȅƴŘƛŎŀǘ ǇǊŜƴŘ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴŜ ƳŀƛǘǊƛǎŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘŞƭŞƎǳŞŜ : la part 

ŘΩŀǳǘƻŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ Ł ƭŀ ŎƘŀǊƎŜ Řǳ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜΦ 

 

 

2 Milieu humain 

2.1 Répartition spatiale de la population 

Les 133 communes du bassin totalisaient 71 634 habitants en 2011.Les communes les plus peuplées sont 

situées sur la partie aval du bassin, alors que toutes les communes dont la population est inférieure à 100 

habitants sont situées sur la partie amont du bassin. Seulement 16 communes totalisent plus 1 000 habitants 

dont 3 plus de 5000 (carte 5a). 
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Carte 5a : Populations des communes du bassin versant 
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Globalement la population du bassin de la Save a connu une augmentation de près de 36% entre 1990 et 

2011. Ce taux moyen de croissance se caractérise par une forte dispersion spatiale. Toutes les communes 

ǎƛǘǳŞŜǎ Ł ƭΩŀǾŀƭ ŘŜ [ƻƳōŜȊ ƻƴǘ Ŏƻƴƴǳ ǳƴŜ ŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŜǳǊ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴΦ /ŜǘǘŜ ŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘΩŀǳǘŀƴǘ 

Ǉƭǳǎ ƳŀǊǉǳŞŜ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǎΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩŀǾŀƭ Řǳ ōŀǎǎƛƴΦ [ΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻn toulousaine est 

particulièrement sensible. Certaines communes ont connu en 20 ans une augmentation de près de 200% de 

leur population. En revanche, la plupart des communes situées en amont de Lombez ont vu leur population 

diminuer au cours des 20 dernièrŜǎ ŀƴƴŞŜǎΦ tƻǳǊ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜƭƭŜǎΣ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŀ ŎƘǳǘŞ ŘŜ ǇǊŝǎ ŘŜ 

30% (carte 5b). 

Figure 1: Répartition des communes par tranche de population (source INSEE) 
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Carte 5b : Evolution de la population entre 1990 et 2011 
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2.2 Activités économiques 

Au 31 décembre 2011, on dénombrait 8 330 ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŀŎǘƛŦǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ моо ŎƻƳƳǳƴŜǎ Řǳ 

ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ƭŀ {ŀǾŜΦ /Ŝǎ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǎŜ ǊŞǇŀǊǘƛǎǎŜƴǘ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ ƭŀ ƳŀƴƛŝǊŜ 

suivante :  

Á 41% : commerce, transport et services divers 

Á 31% : agriculture 

Á 13% : administration publique, enseignement, santé et action publique 

Á 10% : construction 

Á 5% : industrie 
Figure 2 : Etablissements par activité (source INSEE) 

 

La carte 6illustre la répartition de la proportion des établissements agricoles sur le bassin. Sur la partie 

amont du bassin, les établissements agricoles représentent entre 50 et 80% des établissements actifs. 
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Carte 6 : Agriculture sur le bassin versant 
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2.3 Occupation du sol 

[ΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƻƭ ǎǳǊ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ƭŀ {ŀǾŜ Ŝǎǘ ƛƭƭǳǎǘǊŞŜ ǇŀǊ ƭŜ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ Ŏƛ-dessous. Le bassin versant est 

dominé par la présence de terres agricoles avec : 

¶ 60% de terres arables 

¶ 21 % de zones agricoles hétérogènes 

¶ 7,5% de prairies 

Les forêts couvrent 10% de la surface du bassin alors que les zones urbaines ne représentent que 1,5% de la 

surface. 

Figure 3 : Occupation du sol sur le bassin (source Corine Land Cover) 

 

La répartition de cette occupation est présentée sur la carte 7. La partie médiane du bassin όŜƴǘǊŜ ƭΩLǎƭŜ-en-

Dodon et Lévignac) est caractérisée par une prédominance des terres arables. En revanche, le secteur en 

ŀƳƻƴǘ ŘŜ ƭΩLǎƭŜ-en-Dodon se caractérise par une alternance de zones boisées, de systèmes culturaux 

complexes et de terres arables. ! ƭΩŀǾŀƭ ŘŜ [ŞǾƛƎƴŀŎ, on observe également des zones boisées, des noyaux 

urbanisés avec toutefois une prédominance de terres agricoles. 
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Carte 7 : Occupation du sol sur le bassin versant 
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3 Milieu physique 

3.1 Climat 

[Ŝ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ƭŀ {ŀǾŜΣ Ł ƭΩƛƳŀƎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ DŀǎŎƻƎƴŜΣ Ŝǎǘ ǎƻǳƳƛǎ Ł ŘŜǳȄ ǘȅǇŜǎ ŘΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜ : 

- ŎƭƛƳŀǘ ƻŎŞŀƴƛǉǳŜ Ł ƭΩhǳŜǎǘΣ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŞ ǇŀǊ ǳƴŜ ǇƭǳǾƛƻƳŞǘǊƛŜ ŞƭŜǾŞŜ ŀǳ ǇǊƛƴǘŜƳǇǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǎŞŎƘŜǊŜǎǎŜǎ 

estivales. 

- ŎƭƛƳŀǘ ƳŞŘƛǘŜǊǊŀƴŞŜƴΣ ǉǳƛ ƳƻŘǳƭŜ ƭŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ƻŎŞŀƴƛǉǳŜ Řŀns la partie aval du bassin, entraînant une 

réduction très sensible des précipitations moyennes ; 

Ainsi, la pluviométrie annuelle moyenne passe de 1200 mm sur la tête du bassin versant, à moins de 700 mm 

Ł ƭΩLǎƭŜ WƻǳǊŘŀƛƴ (source Météo France). 

 

3.2 Géologie- Pédologie 

On peut découper le bassin en sept grands ensembles géologiques. {ǳǊ ƭΩŀƳƻƴǘΣ ŘŜ ƭŀ ǎƻǳǊŎŜ Ł ƭŀ ŎƻƴŦƭǳŜƴŎŜ 

de la Gesse, la géologie est assez complexe : plus nous nous rapprochons de la chaîne des Pyrénées plus le 

dynamisme géologique fait apparaitre en surface de nouveaux composants du sol et sous-sol. On dénombre 

près de 23 types de sols. On constate également sur ce secteur amont de nombreuses failles, témoin de ce 

dynamisme géologique. 

¶ La zone de source est le cône de déjection du « glacier de Lannemezan »./ΩŜǎǘ ǳƴŜ ǘŜǊǊŀǎǎŜ 

composée de blocs, cailloux et cailloutis avec une matrice sableuse (zonage Fu) (Lannemezan ς 

Pinas).  

¶ Ensuite, de Villeneuve Lécussan à Montmaurin, les versants sont composés pour la plupart de 

colluvions issues des calcaires (zonage Cm) (complexe marno-calcaire et molasse). En fond de vallée, 

les alluvions quaternaires (zonages Fz et Fy) (alluvions actuels : limons, argiles et sables) 

apparaissent.  

¶ A Lespugue et Montmaurin la Save traverse un bourrelet calcaire (zonages E en rive droite et Cm en 

rive gauche) façonnant ainsi les célèbres Gorges de la Save.  

¶ 5Ŝ /ƘŀǊƭŀǎ Ł [ΩLǎƭŜ-en-5ƻŘƻƴΣ ƭŀ ǾŀƭƭŞŜ ŘŜǾƛŜƴǘ ŘƛǎǎȅƳŞǘǊƛǉǳŜ Υ ǘƻǳǘ ŘΩŀōƻǊŘΣ Ŝƴ ŦƻƴŘ ŘŜ ǾŀƭƭŞŜ ƴƻǳǎ 

trouvons les alluvions actuelles (sables, limons et argiles) (zonage Fz). La largeur de ce sol augmente 

considérablement par rapport aux précédentes situations.  Sur les fortes pentes de la rive droite on 

constate une alternance entre des horizons de surface érodés où la marne est en surface, et des sols 

un petit peu plus profond constitués de colluvions, soit indifférenciés soit marno-calcaire et molasse 

ou encore une argile compacte. En rive gauche, les pentes sont faibles. Des terrasses planes se 

succèdent (zonages Fy et Fx), on trouve les ǎƻƭǎ ŎƻƳƳǳƴŞƳŜƴǘ ŀǇǇŜƭŞǎ ϦōƻǳƭōŝƴŜǎϦΣ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ǎƻƭǎ 

composés de graviers et galets dans une matrice sablo-argileuse ou argilo-sableuse suivant le 

dominant. On peut y distinguer les boulbènes profondes ou les boulbènes superficielles selon 

ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜǎ ƭƛƳƻƴǎ ƻǳ ƭŀ ǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ŘΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻǳŎƘŜǎ ŎƻƳǇŀŎǘŜǎ ŀǊƎƛƭŜǳǎŜǎΦ 9ƴǎǳƛǘŜΣ ƭŜǎ 

glacis de pente faible qui raccordent les terrasses planes aux coteaux, sont constitués par des sols 

bruns lessivés limoneux à limono-argileux. Enfin, les pentes un petit plus marquées correspondant 

au tiers supérieur des coteaux sont constituées de colluvions marno-calcaire et molasse.  

¶ La partie centrale du bassin, entre [ΩLǎƭŜ-en-Dodon et Montaigut-sur-Save, est assez uniforme et se 

compose des coteaux issus de la décomposition et du creusement de la molasse marneuse argilo-
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calcaire (zone de terrefort). Celle-Ŏƛ ǎΩŜǎǘ ǎƻƛǘ ŘŞŎƻƳǇƻǎŞŜ ǎǳǊ ǇƭŀŎŜ όŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŞƭǳǾƛŀƭŜǎύΣ ǎƻƛǘ όŜǘ 

principalement) solifluxée dans les pentes (colluvions argilo-limoneuses), sous forme de coulées 

ŘΩŀǊƎƛƭŜ ǊŜǇǊƛǎŜǎ ŜƴǎǳƛǘŜ ǇŀǊ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ [ΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǾŀƭƭŞŜǎ ǘǊŀƴǎǾŜǊǎŀƭŜǎΣ 

ǇŜǊǇŜƴŘƛŎǳƭŀƛǊŜǎ Ł ƭΩŀȄŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ Řǳ ōŀǎǎƛƴΣ Ŝǎǘ ƴƻǘŀōƭŜ ; elles peuvent être organisées de même 

ŀǳǘƻǳǊ ŘΩǳƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǇŀǊŀƭƭŝƭŜ Ł ƭŀ {ŀǾŜ όƭŀ .ƻǳƭƻǳȊŜΣ ƭΩ9ǎǉǳƛƴǎƻƴύ 

¶ A partir de St-Paul / Montaigut, la Save a creusé son lit dans les alluvions des hautes et  moyennes 

terrasses de la Garonne (zones Fw et Fx).  Celles-ci forment une cƻǳŎƘŜ ŞǇŀƛǎǎŜ όƧǳǎǉǳΩŁ мрƳύ Ŝǘ 

plane, transformée en surface en boulbènes battantes Τ ƭŜǎ ǇŜƴǘŜǎ Ŝǘ ǾŀƭƭŞŜǎ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 

formant des sols colluviaux et alluviaux profonds.  

¶ ! ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ DǊŜƴŀŘŜ Ŝǘ ƧǳǎǉǳΩŁ  ƭŀ ŎƻƴŦƭǳŜƴŎŜΣ ƭŀ {ŀǾŜ ŎƻǳƭŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǇƭŀƛƴŜ ŦƻǊƳée par la dernière 
terrasse (Fy) ; les pentes fortes au niveau des lieux-dits « Beauté » en RD en marquent nettement la 
transition. Au-dessus de la molasse se succèdent : Ł ƭŀ ōŀǎŜΣ ǳƴŜ ŎƻǳŎƘŜ ŘŜ ŎŀƛƭƭƻǳȄ ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ о Ł р 
m ; ensuite des dépôts argileux dŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƳŝǘǊŜǎ ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ; en surface des dépôts limoneux à 
limono-argileux peu épais (0,5 à 1 m). 

 

3.3 Forme du bassin versant et pente des cours dôeau 

3.3.1 Relief du bassin versant et transects 

Le relief est présenté en carte 8.Le point culminant du bassin se situe sur le plateau de Lannemezan, à 638m 

ŘΩŀƭǘƛǘǳŘŜΦ [ΩŜȄǳǘƻƛǊŜΣ ŀǳ niveau de la Garonne, se situe à 102m. 

Le bassin peut être découpé en plusieurs ensembles, illustrés par les différents transects: 

¶ Transect 1 : le plateau de Lannemezan, entaillé par la vallée de la Save. 

¶ Transect 2 : les zones de gƻǊƎŜǎΦ tƭǳǎƛŜǳǊǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǇŀǊŀƭƭŝƭŜǎ ό{ŀǾŜΣ {ŜȅƎƻǳŀŘŜΣ .ŜǊƴŜǎǎŜΣ DŜǎǎŜύ 

ŜƴǘŀƛƭƭŜƴǘ ŎŜ ƳŀǎǎƛŦ ŎŀƭŎŀƛǊŜΣ ŦƻǊƳŀƴǘ ŘΩŞǘǊƻƛǘŜǎ ǾŀƭƭŞŜǎΦ 

¶ Transect 3 : vallées parallèles. Semblable au transect 2, avec des fonds de vallées plus larges (200-

300 m). 

¶ Transect 4 et 5 : zones de coteaux. Dans la partie gersoise, au centre du BV, les affluents de la RG 

deviennent peu à peu perpendiculaires à la Save et sont par conséquents de plus en plus courts. En 

RD les pentes du bassin sont plus fortes, mais sont interrompues par de grands affluents parallèles 

όǾŀƭƭŞŜǎ ŘŜ ƭΩ!ǳǎǎƻǳŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ .ƻǳƭƻǳȊŜύΦ [Ŝ .± ŀǘǘŜƛƴǘ ǎŀ Ǉƭǳǎ ƎǊŀƴŘŜ ƭŀǊƎŜǳǊ όŜƴǾƛǊƻƴ нл ƪƳύ ŀǳ 

niveau de Lombez. 

¶ Transect 6 : en RG, le relief montre un sursaut marqué (bordé par le Cédat), souligné par un banc de 

calcaire à sa base ; en RD on observe le plateau des hautes terrasses de la Garonne  

¶ Transect 7 : moyenne terrasse de la Garonne, traversée par une vallée large, abrupte et régulière. 

¶ Transect 8 : basse terrasse de la Garonne, identique au transect 7 avec une vallée moins marquée. 



Etude Bassin Versant Save- Phase 1 : Etat des lieux 

29 

  

Carte 8 : Reliefs du bassin versant- transects 
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3.3.2 Pentes ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 

Les pentes ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƻƴǘ ŞǘŞ calculées à ǇŀǊǘƛǊ Řǳ ab¢ нрƳ ŘŜ ƭΩLDb. Elles sont présentées 

en carte 9, et détailléeǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŦƛŎƘŜǎ ǇǊƻǇǊŜǎ Ł ŎƘŀǉǳŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ. 

[Ŝǎ Ǉƭǳǎ ŦƻǊǘŜǎ ǇŜƴǘŜǎ ǎƻƴǘ ƻōǎŜǊǾŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ƭŀ partie amont. vǳŜƭǉǳŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ƭŀ 

partie aval présentent une pente plus faible en tête que sur le reste de leur linéaire. 
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 Carte 9 Υ tŜƴǘŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 
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4 Hydrologie et gestion actuelle de la ressource 

4.1 Données hydrologiques 

Deux stations hydrométriques sont présentes sur la Save : une sur la commune de Lombez (tiers amont du 

bassin) Ŝǘ ƭΩŀǳǘǊŜ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ [ŀǊǊŀ (quasi-totalité du bassin). Le suivi de ces stations est assuré par la 

/ƻƳǇŀƎƴƛŜ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ /ƻǘŜŀǳȄ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜ ό/!/DύΦ Ces deux stations sont référencées sur le site 

de la banque HYDRO. Leur localisation est présentée carte 10. 

 

Code station Commune Superficie BV 

02462920 Lombez 424 km2 

02552910 Larra 1 110 km2 

 

Les débits moyens mensuels sur la période (1965-2006) pour la station de Lombez et sur la période (1965-

2011) pour la station de Larra sont présentés sur les figures 4 et 5.  

Lƭ ŀǇǇŀǊŀƛǘ ǉǳŜ ƭŜǎ ǇŞǊƛƻŘŜǎ ŘΩŞǘƛŀƎŜ ǎŜ ǎƛǘǳŜƴǘ ŘǳǊŀƴǘ ƭŜǎ Ƴƻƛǎ ŘΩŀƻǶǘ Ŝǘ ǎŜǇǘŜƳōǊŜ. Les débits les plus élevés 

étant quant à eux relevés au mois de février pour les 2 stations. 

 

 
Figure 4 : Débits moyens mensuels à la station de Lombez (source Banque HYDRO ς données calculées sur 42 ans) 
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Figure 5 : Débits moyens mensuels à la station de Larra (source Banque HYDRO ς données calculées sur 42 ans) 

 
 

 

4.2 Réalimentation par le système Neste 

Le canal de la Neste a été aménagé à partir de 1848 pour pallier le déficit naturel de ressource en eau sur le 

plateau de Lannemezan. Depuis, les aménagements se sont succédé, formant un système hydrographique 

ŎƻƳǇƭŜȄŜ Řƻƴǘ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŀ ŞǘŞ ŎƻƴŦƛŞŜ Ł ƭŀ /ƻƳǇŀƎƴƛŜ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴt des Coteaux de Gascogne en 1959. 

[Ŝ ǎȅǎǘŝƳŜ bŜǎǘŜ ǎŜ ŎƻƳǇƻǎŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ : 

¶ 5ΩǳƴŜ ǊƛǾƛŝǊŜ ŘŜ montagne : la Neste et des retenues situées sur son haut-bassin versant, dites 

« réserves de haute-Montagne », exploitées par EDF, 

¶ Du canal de la Neste qui permet de transiter 14 m3/s de la rivière Neste vers les rivières de 

DŀǎŎƻƎƴŜΣ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ŎƻƳǇƭŜȄŜ ŘŜ ŎŀƴŀǳȄ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊŜǎ Ŝǘ ŘŜ ǊƛƎƻƭŜǎΣ 

¶ Des 17 ǊƛǾƛŝǊŜǎ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜ Ŝǘ ŘŜǎ ǊŞǎŜǊǾŜǎ ŘŜ ŎƻǘŜŀǳȄ ǎƛǘǳŞŜǎ ǎǳǊ ŎŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ 

Le bassin de ƭŀ {ŀǾŜ ōŞƴŞŦƛŎƛŜ ŘΩǳƴŜ ǊŞŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ƳǳƭǘƛǇƭŜ : 

Á Une prise directe sur le Canal de la Neste, alimente en premier lieu la Save, et en second lieu le 

Sautex et la Saügle (2 affluents de la Save en tête de bassin) 

Á Trois prises sur le canal de la Gimone, alimentant la Bernesse, la Seygouade et la Gesse. 

9ƴ Ǉƭǳǎ ŘŜ ƭŀ ǊŞŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ǘşǘŜ ŘŜ ōŀǎǎƛƴ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ bŜǎǘŜ ŀ ŎǊŞŞ ŘŜǎ ƭƛŜƴǎ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ 

ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ǉƭǳǎ Ŝƴ ŀǾŀƭ : 

Á Depuis 1991, une première galerie (commune de Gensac de Boulogne) allant de la Gesse vers la 

DƛƳƻƴŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ŘŜ ǊŜƳǇƭƛǎǎŀƎŜ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜ ŘŜ ƭŀ DƛƳƻƴŜΦ ¦ƴŜ ŘŜǳȄƛŝƳŜ 

(commune de Lunax) allant du barrage vers la Gesse permet la réalimentation de la Save par le 

barrage de la Gimone via la Gesse. 

Á Pour permettre le ǊŜƳǇƭƛǎǎŀƎŜ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜ ŘŜ {ǘ CǊŀƧƻǳ ǎǳǊ ƭΩ!ǳǎǎƻǳŜ όŀŦŦƭǳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ {ŀǾŜύ ƭŜǎ ŜŀǳȄ ŘŜ 

la Save sont pompées au niveau de la commune de St Laurent. 
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A noter : ¦ƴŜ ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴ ǇŀǎǎŞŜ ŜƴǘǊŜ ƭΩ9ǘŀǘΣ 95C Ŝǘ ƭŀ /!/D ǇǊŞǾƻƛǘ ŘŜ ŎƻƳǇŜƴǎŜǊ ƭŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ŞǾŀǇƻǊŞǎ ǇŀǊ 

la centrale nucléaire de Golfech, lorsque le débit de la Garonne à Lamagistère est inférieur à 90M3/s. Ainsi, 

une réserve de 10 millions de mètres cubes a été constituée par EDF à cet effet dans le barrage de la Gimone. 

Le débit maximum de déstockage du barrage de la Gimone pour cet usage est de 1.6 m3/s ; ce débit est 

réparti entre la Gimone et la Save, en fonction des crises. La station limnimétrique de Larra permet le 

contrôle du débit de compensation transité par la Save. 

Figure 6 : Système Neste (source CACG) 

 

 

4.3 Les étiages 

Rappelons que la Save et une partie de ses affluents sont réalimentés par le système Neste. Cette situation 

permet de maintenir pour la Save un ŘŞōƛǘ ŘΩŞǘƛŀƎŜ ŘΩŞǘŞ ŦƛȄŞ Ł лΣс Ƴоκǎ Ł [ŀǊǊŀ, et vise à équilibrer les 

ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ Řǳǎ Ł ƭΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴΦ 

Un PGE « Neste rivières de Gascogne » a été élaboré en 2002. Une révision a été réalisée en 2012, avec pour 

objectif de prendre en compte les évolutions intervenues durant la décennie écoulée au niveau 

règlementaire ainsi que le contexte spécifique du territoire. 

9ƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ŎǊƛǎŜΣ ƭΩŀǊǊşǘŞ ƛƴǘŜǊ ǇǊŞŦŜŎǘƻǊŀƭ Řǳ нт Ƴŀƛ нлмпΣ ŘŞǘŜǊƳƛƴŜ ƭŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘŜ 

ǊŜǎǘǊƛŎǘƛƻƴ ŀǇǇƭƛŎŀōƭŜǎ ŀǳȄ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŀǳȄ ŀǳǘǊŜǎ ǳǎŀƎŜǎΣ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŞōits seuils 
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ƳŜǎǳǊŞǎΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘŜ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŜΦ /Ŝǘ 

ŀǊǊşǘŞ ŀ ŞǘŞ ǇǊƻǊƻƎŞ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ом Ƴŀƛ нлмтΦ 

Les barrages de Saint-CǊŀƧƻǳ ǎǳǊ ƭΩ!ǳǎǎƻǳŜ Ŝǘ [ǳƴŀȄ ǎǳǊ ƭŀ DƛƳƻƴŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŀǳ ǎƻǳǘƛŜƴ ŘΩŞǘƛŀƎŜΣ 

avec une capacité respective de 3 millions et 24 millions de mètres cubes. 

Les affluents courts de la moitié aval, non  réalimentés, ont des bassins versants très réduits (15-20 km²). Ils 

sont facilement totalement asséchés Ł ƭΩŞǘƛŀƎŜ en année sèche, ce qui est évidemment très préjudiciable à la 

vie aquatique (carte 10). Cette situation peut également être aggravée par les prélèvements destinés à 

ƭΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ et les retenues barrant le cours ŘΩŜŀǳ : les autorisations de prélèvement pour ces petits affluents 

sont calculées globalement sur le bassin Ŝǘ ǊŜŦƭŝǘŜƴǘ Ƴŀƭ ƭΩŞǘŀǘ ǊŞŜƭ ŘŜǎ ǇŜǘƛǘǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ; les objectifs de 

restitution du débit réservé ne sont quant à eux que rarement respectés. 

Les situations des petits affluents à lΩŞǘƛŀƎŜ ǎƻƴǘ sǳǊǾŜƛƭƭŞǎ ǇŀǊ ƭΩhōǎŜǊǾŀǘƻƛǊŜ bŀǘƛƻƴŀƭ 5Ŝǎ 9ǘƛŀƎŜǎ (ONDE) 

carteΣ Ƴŀƛǎ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ƴŜ ŎƻǳǾǊŜ Ǉŀǎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜau (carte 10). 
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Carte 10 Υ wŞƎƛƳŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ- stations de suivi hydrographique 
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5 Crues et risque inondation 

5.1 Les crues 

5.1.1 Typologie des crues 

Deux styles de crues sont typiquement observés sur les rivières de Gascogne :  

- Les crues océaniques, survenant généralement en hiver, générées par des pluies continues de plusieurs 

jours sur des sols déjà engorgés. Le niveau dΩŜŀǳ ƳƻƴǘŜ ƭŜƴǘŜƳŜƴǘ όŦǊƻƴǘ ŘŜ ŎǊǳŜ Ŝƴ ǇŜƴǘŜ ŘƻǳŎŜύΣ Ǉǳƛǎ 

redescend graduellement. La pluie tombant sur des sols engorgés ŘΩŜŀǳΣ ƭŜǎ ŎǊǳŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ǎŜ ǇǊƻŘǳƛǊŜ Ŝƴ 

série en cas de période pluvieuse prolongée (figure 7). 

Figure 7 : Crue de janvier 2013 

 

 

- les crues de printemps-été, engendrées par des orages de forte intensité. Normalement de courte 

durée, ces phénomènes orageux peuvent engendrer des crues ǘǊŝǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭǎ se 

ƳŀƛƴǘƛŜƴƴŜƴǘ Řŀƴǎ ƭΩŀȄŜ ŘŜ ƭŀ ǾŀƭƭŞŜ. Ces crues brutales peuvent avoir des conséquences 

catastrophiques sur les zones riveraines et se produisent souvent durant la période critique pour les 

cultures.  

[ŀ ǇƭǳǇŀǊǘ ŘŜǎ ƎǊŀƴŘŜǎ ŎǊǳŜǎ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜǎ ŀǇǇŀǊǘƛŜƴƴŜƴǘ Ł ŎŜ ǘȅǇŜ ŘΩŞǾŝƴŜƳŜƴǘ : juin 1855, juillet 1897, 

juillet 1977, juin 2000. Le graphique ci-dessous illustre ǳƴŜ ŎƻǳǊōŜ ǘȅǇƛǉǳŜ ŘŜ ŎǊǳŜ ŘΩŞǘŞ. 

18/01/2013 21/01/2013 
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Figure 8 : Crue du 23 juin 2014 

 

 

5.1.2 Crues historiques 

Le tableau ci-dessous dresse un bilan des crues les plus importantes recensées sur le bassin de la 

Save (source CACG). 

Tableau 5 : Crues historiques (source CACG) 

Date Hauteurs en m 
Temps de retour moyen 

estimé 

 [ΩLǎƭŜ-Jourdain Grenade  

janvier 2014 6,66 1,78 20-50 

juin 2000 6,75 1,48 20-50 

juillet 1977 7,8 4,4 >>100 

février 1952 7 3,62 50 

juillet 1897 - - >>100 

juin 1875 6,03 4,9 >>100 

 

La crue de référence est la crue de juillet 1977Φ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ  ŘŜ ƭŀ ŎǊǳŜ ǊŞŎŜƴǘŜ ƭŀ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜΣ avec un débit 

maximum enregistré à Larra de 620 m3/s.  

/ΩŜǎǘ ŀǳǎǎƛ la crue récente la plus catastrophique, avec 5 morts à ƭΩLǎƭŜ-en-Dodon et des destructions 

ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ όƘŀōƛǘŀǘƛƻƴǎΣ ǊƻǳǘŜǎΣ ǇŜǊǘŜǎ ŘŜ ǊŞŎƻƭǘŜǎΧύΦ 

¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ǊŜǇŝǊŜǎ ŘŜ ŎǊǳŜǎΣ ƭŀ ŎǊǳŜ ŘŜ муфт ŀ ŞǘŞ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ sur la partie amont (repères de 

crues 1m au-dessus de 1977) : selon les archives de la ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ ƭΩLǎƭŜ-en-Dodon, la crue du 3 juillet 1897 

a emporté le pont et détruit 350 habitations. 

 

20H00 

23H00 
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5.2 Les inondations 

5.2.1 Sources de données 

5.2.1.1 Cartographie Informative des Zones Inondables 

Les zones inondables sont connues sur le bassin par la Cartographie Informative des Zones Inondables 

(CIZI)*, éventuellement affinée ; mais celle-Ŏƛ ƴΩŜǎǘ ŎƻƴƴǳŜ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŀ {ŀǾŜ et certains affluents : Gesse, 

Aussoue, Boulouze, Lieuze, Gradoue, Arsène.  

La CIZI caractérise différentes fréquences de crues : crue très fréquente (annuelle), crue fréquente (retour 10 

- 15ans) et exceptionnelle (limite des PHEC). Elle ƴΩŀ Ǉŀǎ ŘŜ ǇƻǊǘŞŜ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜ Ŝǘ ƴŜ ǇŜǳǘ ǎŜ ǎǳōǎǘƛǘǳŜǊ Ł 

ǳƴ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΦ 

A noter : la CIZI ne tient pas compte des éventuelles protections telle que les digues, les ƳŜǊƭƻƴǎΣ ŜǘŎΧ ǎƛ 

celles-ci ne sont pas officiellement enregistrées. 

[ŀ ŎŀǊǘŜ ŘŜ ƭŀ /L½L ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŞŜ ƛŎƛΣ ƭŀ ǇǊŞŎƛǎƛƻƴ Şǘŀƴǘ ƛƴǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘΦ 

5.2.1.2 Plans de Prévention des RƛǎǉǳŜǎ ŘΩLnondation 

Les Plans de Prévention des Risques Inondations (PPRI) sont des documents beaucoup plus précis et 

opposables aux tiers. Il existe à ce jour 5 PPRI communaux sur le bassin (carte11). 

Les futurs PPRI de bassin doivenǘ ŎƻǳǾǊƛǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ Ŝǘ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ A la rédaction 

du rapport, le PPRI de la partie gersoise du bassin Ŝǎǘ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŀŎƘŝǾŜƳŜƴǘ. Pour la partie Haute-Garonne, 

le PPRI ƴΩŀ Ǉŀǎ ŜƴŎƻǊŜ ŞǘŞ ŜƴƎŀƎŞΦ 
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Carte 11 : Zones inondables : communes couvertes par un PPRI 
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5.2.2 Le risque inondation 

Lƭ Ŝǎǘ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƴǘ Ŏƻƴƴǳ ǇŀǊ ƭŀ /L½LΣ Ŝǘ ƴŜ ǇǊŜƴŘ donc pas en compte le risque lié aux affluents non 

répertoriés (risque pourtant existant). 

Le bâti concerné par le risque inondation a été extrait par le croisement des enveloppes de la CIZI et du bâti 

total, Ŏƻƴƴǳ ǇŀǊ ƭŀ .5 ¢hth ŘŜ ƭΩLDb. 

La figure9 illustre cette méthodologie, sur la zone St-Paul-sur-Save / Montaigut-sur-Save. 

Au total, 2513 bâtiments sont référencés en zone inondable sur le bassin de la Save. 

Tableau 6 : Répartition du bâti concerné par la CIZI 

Bâtiment agricole 7 0,28% 

Bâtiment commercial 2 0,08% 

Bâtiment industriel 141 5,61% 

Bâtiment sportif 1 0,04% 

Chapelle 2 0,08% 

Eglise 10 0,40% 

Mairie 12 0,48% 

Serre 20 0,80% 

Silo 22 0,88% 

Tour, donjon, moulin 7 0,28% 

Tribune 5 0,20% 

Indifférencié 2284 90,89% 

TOTAL 2513 100,00% 

 

A noter : la couche « indifférencié » comprend les bâtiments dΩhabitation (résidences principales, 

secondairesΧύ Ƴŀƛǎ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ dont la fonction nΩest pas répertoriée : il peut ainsi sΩagir de 

granges, stations dΩirrigationΣ ƎŀǊŀƎŜǎΧ 
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Figure 9 : Exemple de qualification du risque inondation à partir de la CIZI 

 

La discrimination par les différentes enveloppes de crue nous donne la répartition suivante : 

Tableau 7 : Répartition par enveloppe 

ENVELOPPE CIZI NB % 

exceptionnelle 1824 72,58% 

fréquente 599 23,84% 

Très fréquente 90 3,58% 

TOTAL 2513 100,00% 
 

 

Le risque a ensuite été totalisé par communauté de communes. Il est présenté en carte12. 

Au vu des résultats obtenus, il est principalement concentré au niveau des traversées de villages en milieu 

de bassin : traversée de [ΩLǎƭŜ-en-Dodon, Lombez et Samatan. Grenade est également fortement impactée, 

mais plutôt par les crues exceptionnelles. 

Plusieurs habitations isolées sont bien sur également concernées, notamment les moulins reconvertis en 

résidence.

Figure 10: Répartition par enveloppe 
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Carte 12 : CIZI- bâti en zone de risque 
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5.2.3 [ΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ 

[ŀ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜǎ ŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ǎΩŜǎǘ Ŧŀƛǘ ǎƻǳǾŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ǇƭŀƛƴŜ Ŝƴ ȊƻƴŜ ƛƴƻƴŘŀōƭŜΣ 

ŀǳƎƳŜƴǘŀƴǘ ŘŜ Ŧŀƛǘ ƭΩ « enjeu inondation » Τ ŎƻƳƳŜ ƛƭ ǊŜǎǎƻǊǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ŘŜǎ ŎŀǊǘŜǎ ŘΩEtat-

major(milieu du 19ème siècle) et cartes IGN actuelles, par exemple à Lombez (fig11) ou Grenade (fig12). 

Figure 11 : Urbanisation à Lombez 

 
 

 

Figure 12 : Urbanisation à Grenade 

 

 

 

5.2.4 Les aménagements des années 1976-1980 

/Ŝǎ ǘǊŀǾŀǳȄΣ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ŜƴǘǊŜ мфтс Ŝǘ мфул ǎǳǊ ƭŀ {ŀǾŜΣ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ǎǳǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǊƛǾƛŝǊŜǎ ƎŀǎŎƻƴƴŜǎΣ ŀǾŀƛŜƴǘ ǇƻǳǊ 

objectif principal la valorisation des terres de bord de Save. 

Techniquement, le résultat visé était une durée de submersion maximale de 3 jours pour une crue décennale 

(sans donc empêcher son débordement). 

Ont été réalisés :  

¶ La limitation de la végétation autour du lit mineur, le retrait des embâcles ; 
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¶ [Ŝ ŎŀƭƛōǊŀƎŜ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΣ ǇƻǳǊ ƻōǘŜƴƛǊ ǳƴŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ƳƛƴƛƳŀƭŜ ǾŀǊƛŀƴǘ ŜƴǘǊŜ 66 m3/s (amont du 

moulin de la Payssière à Grenade) et 217 m3/s (amont de Lévignac) ; 

¶ [ΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ όǎŜǳƛƭǎ ŘŜ Ƴƻǳƭƛƴǎύ ǇƻǳǊ ƻōǘŜƴƛǊ ǳƴŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ул Ƴоκǎ 

(abaissement, élargissement, construction de déversoirs) ; 

¶ Des coupures de méandres pour augmenter la pente, et donc le débit : passage de 0.8ă à 1,1ă sur 

la Haute-Garonne aval (cf. §6.1.4 : profil en long). 

Tous ces aménagements concourent à une augmentation de la capacité du lit mineur avant débordement, 

ǇŀǊ ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇŜƴǘŜ όŎƻǳǇǳǊŜǎ ŘŜ ƳŞŀƴŘǊŜǎύ Ŝǘ ƭΩŀƎǊŀƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǎŜŎǘƛƻƴ όǊŜŎŀƭƛōǊŀƎŜύΣ ŘΩƻǴ 

un abaissement de la fréquence des  débordements Ŝǘ ǳƴŜ ŀŎŎŞƭŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻƴŘŜ ŘŜ ŎǊǳŜ Υ ƭΩŜŀǳ ŀǊǊƛǾŜ Ŝǘ 

repart plus rapidement.   

Pour mémoire, le débit instantané dΩune crue biennale à Larra est de 70 m3/s environ. 

5.2.5 Les systèmes de protection contre les inondations (digues ou autres) 

 

La vallée de la Save est parcourue par un réseau important de digues souvent anciennes, qui faisait partie 

ŘΩǳƴ ancien système de « casiers écréteurs ŘŜ ŎǊǳŜǎ η ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ƎǊŀƴŘŜƳŜƴǘ ƳƻŘƛŦƛŞ Ŝǘ ǇŀǊŦƻƛǎ Ŝƴ ƳŀǳǾŀƛǎ 

état. 

Les rivières et ruisseaux « ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ » du bassin de la Save ont tous des digues longitudinales sur leurs 

ōŜǊƎŜǎΦ /ŜǊǘŀƛƴǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǎƻƴǘ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ŜƴŘƛƎǳŞǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƭŜ ǎƻƴǘ ōŜŀǳŎƻǳǇ Ƴƻƛƴǎ - ceux des têtes de 

ōŀǎǎƛƴǎΦ ¦ƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ƳŀƧƻǊƛǘŞ ŘŜǎ ŘƛƎǳŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜǎ ǎƻƴǘ ŘŜǎ ǘŜǊǘǊŜǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ ƴΩŀȅŀƴǘ ŀǳŎǳƴ ǎǘŀǘǳǘ ŀǳ ǘƛǘǊŜ 

des lois en vigueur. [ŜǳǊ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴΣ ƭŜǳǊ ƘŀǳǘŜǳǊΣ ƭŜǳǊ ŜƴǘǊŜǘƛŜƴΣ ƭŜǳǊ ŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘΣ Χ ǎƻnt totalement 

incohérents au regard des enjeux de sécurité publique. Ces digues « agricoles » ont un impact négatif non 

négligeable sur la propagation et la violence des crues sur les infrastructures et les habitations en zone 

sensible. Toutefois, les études menées au niveau départemental, soit par le conseil départemental en ce qui 

ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭŜ DŜǊǎΣ ǎƻƛǘ ǇŀǊ ƭΩ!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ ǇƻǳǊ ƭŀ IŀǳǘŜ DŀǊƻƴƴŜΣ ƴŜ ƴƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ Ǉŀǎ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŘŜ 

localiser et mesurer précisément cet impact. 

 De plus, certaines digues ǇǊƻŎƘŜǎ ŘŜ ōƻǳǊƎǎ Ŝǘ ŘŜ ǾƛƭƭŀƎŜǎ ǇǊƻǘŝƎŜƴǘ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎΦ [ΩŀǊǘƛŎƭŜ т Řǳ ŘŞŎǊŜǘ 

n°2015-526 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les 

inondationsΧ  ŘŞŦƛƴƛǘ ƭŜǎ ŎƭŀǎǎŜǎ ŘŜ ŘƛƎǳŜǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ǇǊƻǘŞƎŞŜΦ 5ΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ŞǘǳŘŜǎ 

départementales aucune digue sur la Save ne rentre dans les classes A, B ou C(voir tableau ci-dessous). 

/ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ƭΩŀƭƛƴŞŀ LL Řǳ ǇŀǊŀƎǊŀǇƘŜ т ǇŜǊƳŜǘ ŀǳȄ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎΣ Ł ŦƛǎŎŀƭƛǘŞ ǇǊƻǇǊŜ ŎƻƳǇŞǘŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŀ 

prévention des inondatiƻƴǎΣ ŘΩƛƴǘŞƎǊŜǊ Ŝƴ ŘƛƎǳŜ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ Řƻƴǘ ƭŜǎ ŎƾǘŜǎ ƴŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜƴǘ 

pas à la nomenclature ou si le nombre de personnes protégées est inférieur à 30. Ainsi, quelques digues sur 

la Save pourraient être classées « digue de protection ». Ce choƛȄ ŀǇǇŀǊǘƛŜƴǘ ŀǳȄ Şƭǳǎ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƛŜƴǘ ƛǎǎǳǎ ŘŜǎ 

communautés de communes ou du syndicat de la Save si ce dernier à la compétence PI en 2018. Il nécessite 

ǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ǇǊŞŎƛǎŜ ŘŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘΩŜƴŘƛƎǳŜƳŜƴǘ avec modélisation hydraulique, en intégrant les digues 

tranǎǾŜǊǎŀƭŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŎƘŀƳǇǎ ŘΩŜȄǇŀƴǎƛƻƴ ŘŜǎ ŎǊǳŜǎΦ 9ƭƭŜ ǎΩŀǾŝǊŜ ƛƴŎƻƴǘƻǳǊƴŀōƭŜ Ŝǘ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ ǊŞŀƭƛǎŞŜ Ł 

compter de 2018 suite à mise en place de la compétence GEMAPI. 

Art. R. 214-113.-I.- [ŀ ŎƭŀǎǎŜ ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŜƴŘƛƎǳŜƳŜƴǘ ŀǳ ǎŜƴǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ w рсн-13 ou ceƭƭŜ ŘΩǳƴ 

ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ŀǳ ǎŜƴǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ wΦ рсн-18 est déterminée conformément au tableau ci-

dessous : 
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CLASSE POPULATION PROTEGEE 

ǇŀǊ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŜƴŘƛƎǳŜƳŜƴǘ ƻǳ ǇŀǊ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ 

A Population > 30 000 personnes 

B 3000 personnes Җ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Җ ол 000 personnes 

C ол ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ Җ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Җ о 000 personnes 

 

Lƭ Ŧŀǳǘ ƴƻǘŜǊ ǉǳΩƛƭ ƴΩŜȄƛǎǘŜ Ǉŀǎ Ł ƴƻǘǊŜ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ ǊŞǇŜǊǘƻƛǊŜ ŜȄƘŀǳǎǘƛŦ ŘŜǎ ƻōǎǘŀŎƭŜǎ Ł ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ 

autre que celui de la CIZI (couche « obstacles »). Celle-ci, comme sƻƴ ƴƻƳ ƭΩƛƴŘƛǉǳŜΣ ǊŞǇŜǊǘƻǊƛŜ 

ƛƴŘƛǎǘƛƴŎǘŜƳŜƴǘ ǘƻǳǘ ǘȅǇŜ ŘΩƻōǎǘŀŎƭŜ ŀǳȄ ŎǊǳŜǎ (digues, merlons, remblais routiers ou ferroviaires, murs, 

ŜǘŎΧ) mais ne fait apparaître ni les hauteurs, ni les niveaux de protection. Par ailleurs, comme précisé 

précédemment, elle ne concerne pas tous les cours dΩŜŀǳΦ  

[ΩŞǘǳŘŜ conduite par la DDT31 en 2008 (réalisée par Geodiagύ ǎΩŜǎǘ ǉǳŀƴǘ Ł ŜƭƭŜ ŀǘǘŀŎƘŞŜ à caractériser les 

ŘƛƎǳŜǎ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘΣ Ł ƭΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ ŘŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ όǊŜƳōƭŀƛǎ ǊƻǳǘƛŜǊǎ ƻǳ {b/CΣ ǇƻƴǘǎΧύΦ Elle ne 

ŎƻƴŎŜǊƴŜ ǇŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎ ǉǳŜ ƭŜ омΣ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ {ŀǾŜΣ !ǳǎǎƻǳŜ Ŝǘ DŜǎǎŜ uniquement. Ces digues ont 

généralement vocation à protéger les terrains agricoles et sont gérées par les riverains. Quelques-unes 

jouent effectivement un rôle pour la sécurité publique.  

Ces sources bibliographiques ont été ponctuellement complétées par les relevés de terrain réalisés par les 

techniciens, sans caractérisation du risque. 

Figure 13 : Extrait de la couche "obstacles" de la CIZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces différentes données font apparaître un endiguement concentré sur la zone centraleΣ ŜƴǘǊŜ ƭΩLǎƭŜ-en-

Dodon et Lévignac : les digues y sont les plus hautes et sont très resserrées autour du lit mineur, comme 

présenté en figure 13. Il est notable que les traversées de villages sont parfois les seules zones non 

endiguées. 
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6 Hydromorphologie 

6.1 Pente et profil en long de la Save 

όǊŞŀƭƛǎŞǎ Ŝƴ ƛƴǘŜǊƴŜ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ƭΩLDbύ 

6.1.1 Save entière 
 

¶ Alt max / min : 615 m / 104.5 m 

¶ Pente moyenne : 0.35 % (la pente varie de 2.73 % à 0.01 %) 
Figure 14 : Profil en long Save entière 

 

Nous pouvons constater un adoucissement de la pente assez régulier ŘŜ ƭΩŀƳƻƴǘ ǾŜǊǎ ƭΩŀǾŀƭ ŀǾŜŎ ŘŜ ǇŜǘƛǘŜǎ 

ruptures de pentes dues soit à un élément géologique, soit àla confluence avec un affluent. 

6.1.2 MŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ {ŀǾŜ ŀƳƻƴǘ (de la source à la confluence avec la Bernesse) 

¶ Alt max / min : 615 m / 257 m 

¶ Pente moyenne : 0.92 % (les pentes varient de 2.73 % à 0.26 %) 
Figure 15 : Profil en long Save amont 

 

{ǳǊ ŎŜǘǘŜ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳΣ ƭŜ ǇǊƻŦƛƭ Ŝǎǘ ǇƻƴŎǘǳŞ ǇŀǊ ŘŜ ǇŜǘƛǘŜǎ ǊǳǇǘǳǊŜǎ ŘŜ ǇŜƴǘŜǎ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ŘŜǎ ǊŞǇƻƴǎŜǎ ŀǳȄ 

contraintes physiques ou géologiques du bassin. Les gorges de la Save sont un exemple plus marqué de ce 

phénomène. 

6.1.3 Masse ŘΩŜŀǳ {ŀǾŜ ƳŞŘƛŀƴŜ (ŘŜ ƭŀ ŎƻƴŦƭǳŜƴŎŜ ŀǾŜŎ ƭŀ .ŜǊƴŜǎǎŜ Ł ƭŀ ŎƻƴŦƭǳŜƴŎŜ ŀǾŜŎ ƭΩ!ǳǎǎƻǳŜ) 

¶ Alt max / min : 257 m / 155.5 m 
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¶ Pente moyenne : 0.21 % (ses pentes varient de 1.05 % à 0.1 %) 
Figure 16 : Profil en long Save médiane 

 

Nous pouvons remarquer la rupture de pente à la confluence de la Gesse. Cela correspond également à 

ƭΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ƭŀ {ŀǾŜ Řŀƴǎ ǳƴŜ ǇƭŀƛƴŜ ŀƭƭǳǾƛŀƭŜ Ǉƭǳǎ ƭŀǊƎŜ Ŝǘ ōŜŀǳŎƻǳǇ Ƴƻƛƴǎ ŎƻƴǘǊainte par les coteaux 

(adoucissement très net des pentes des coteaux). 

6.1.4 Masse ŘΩŜŀǳ {ŀǾŜ ŀǾŀƭ (ŘŜ ƭŀ ŎƻƴŦƭǳŜƴŎŜ ŀǾŜŎ ƭΩ!ǳǎǎƻǳŜΣ Ł ƭŀ ŎƻƴŦƭǳŜƴŎŜ ŀǾŜŎ ƭŀ DŀǊƻƴƴŜύ 

¶ Alt max / min : 155.5 m / 104.5 m 

¶ Pente moyenne : 0.085 % (les pentes varient de 0.18 % à 0.01 %) 
Figure 17: Profil en long Save aval 

 

[ŀ ǇŜƴǘŜ ǎǳǊ ŎŜǘǘŜ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ ǎŜǊŀƛǘ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜƳŜƴǘ ŜƴŎƻǊŜ Ǉƭǳǎ ŘƻǳŎŜ ǎŀƴǎ ƭŜǎ ŎƻǳǇǳǊŜǎ ŘŜ ƳŞŀƴŘǊŜǎ όŘƛȄ 

méandres rescindés en 1975-1976). On peut noter une rupture de pente non négligeable au niveau de la 

confluence avec le Rémoulin, qui correspond à un changement géologique (entrée dans la zone de terrasses 

de la Garonne). 

 

6.2 Coefficient de sinuosité 

¶ Coefficient de sinuosité de la Save dans son ensemble : 1,24 
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! ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΣ ƭŀ {ŀǾŜ ǎŜ ŎƭŀǎǎŜ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǎƛƴǳŜǳȄΣ ǘǊŝǎ ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭŀ ƭƛƳƛǘŜ ǘǊŝǎ ǎƛƴǳŜǳȄΦ {ƛ 

ƭΩƻƴ ǊŞǘŀōƭƛǎǎŀƛǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƳŞŀƴŘǊŜǎ ŎƻǳǇŞǎΣ ƴƻǳǎ ŀǘǘŜƛƴŘǊƛƻƴǎ ƭŀ ƭƛƳƛǘŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǘǊŝǎ ǎƛƴǳŜǳȄ 

soit 1,25. En tout état de cause, nous constatons une évolution naturŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŀƳƻƴǘ ǾŜǊǎ ƭΩŀǾŀƭ ŘŜ ƭŀ 

sinuosité qui est perturbé ǎǳǊ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ƭƛƴŞŀƛǊŜǎ ǇŀǊ ŘŜǎ ǊŜŎǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƻǳǇǳǊŜǎ ŘŜ 

méandres. 

¶ Coefficient de sinuosité de la ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ {ŀǾŜ ŀƳƻƴǘ Υ м,15  

Le coefficient de sinuosité varie sur ŎŜǘǘŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭŀ {ŀǾŜΦ [ŀ ǇŀǊǘƛŜ ŀƳƻƴǘ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ Ŝǎǘ ŀǎǎŜȊ 

ǊŜŎǘƛƭƛƎƴŜ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘŜǎ ǇŜƴǘŜǎ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ ! ŎƻƴǘǊŀǊƛƻ ƭŀ ŘŜǳȄƛŝƳŜ ƳƻƛǘƛŞ ŀǾŀƭ ŘŜǾƛŜƴǘ Ǉƭǳǎ ǎƛƴǳŜǳǎŜ Řǳ Ŧŀƛǘ 

ŘŜ ƭΩŀŘƻǳŎƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇŜƴǘŜǎΦ D'après la classification de l'ONEMA, la ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ {ŀǾŜ ŀƳƻƴǘ ǎŜ ŎƭŀǎǎŜ 

dans les cours d'eau sinueux. 

¶ Coefficient de sinuosité de la ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ {ŀǾŜ ƳŞŘƛŀƴŜ Υ м,24 

Le coefficient de sinuosité varie peu sur cette partie de la Save médiane. D'après la classification de 

l'ONEMA, la Save médiane se classe dans les cours d'eau sinueux. Toutefois, on peut noter que ce coefficient 

est très proche de la limite supérieure (1,нрύ ǉǳƛ ŎƭŀǎǎŜǊŀƛǘ ƭŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǘǊŝǎ ǎƛƴǳŜǳȄΦ 5Ŝ ǇƭǳǎΣ ǘǊƻƛǎ 

méandres ont été coupés (artificiellement). On peut avancer que si ces trois méandres étaient encore actifs, 

le coefficient serait de 1,25 donc classant cette partie de la Save très sinueuse. 

¶ Coefficient de sinuosité de la ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ {ŀǾŜ ŀǾŀƭ Υ м,31 

Le coefficient de sinuosité varie sur cette partie de la Save. Entre la ŎƻƴŦƭǳŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ!ǳǎǎƻǳŜ Ŝǘ [ΩLǎƭŜ WƻǳǊŘŀƛƴ 

ƭŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǎǘ ŎƭŀǎǎŞ ǎƛƴǳŜǳȄ ŀƭƻǊǎ ǉǳΩŜƴ ŀǾŀƭ ŘŜ ƭΩLǎƭŜ WƻǳǊŘŀƛƴ ƛƭ Ŝǎǘ ŎƭŀǎǎŞ ǘǊŝǎ ǎƛƴǳŜǳȄ ƳŀƭƎǊŞ ƭŜǎ 

coupures de méandres. En moyenne, d'après la classification de l'ONEMA, la Save aval se classe dans les 

cours d'eau très sinueux. 

6.3 Aspects du lit mineur 

6.3.1 Profils en travers du lit mineur de la Save 

La localisation des différents profils est précisée ci-dessous : 
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Secteur amont (au-dessus des gorges de la Save) 

 

Hauteur de berge : 0,5 à 2 

m 

Largeur du lit mouillé : 3 à 

6 m 

Profondeur : 0,2 à 0,6 m 

Composition des berges : 

(épaisseur des couches) 

- Terre végétale 
(0,3 à 0,5 m) 

- Graves (0,8 à 1,5 
m) 

- Argile ou marne 
argileuse (roche 
« mère ») 

 

Secteur des gorges de la Save 

 

Hauteur de berge : 1 à 3 m 

Largeur du lit mouillé : 4 à 

6 m 

Profondeur : 0,2 à 1,5 m 

Composition des berges : 

- Graves (0,2 à 0,5 
m) 

- Roche calcaire 
(roche « mère ») 
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Secteur médian en amont de la confluence avec la Gesse 

 

Hauteur de berge : 3 à 5 m  

Largeur du lit mouillé : 6 à 

8 m 

Profondeur : 0,2 à 2 m 

Composition des berges : 

- Terre végétale 
(0,3 à 0,5 m) 

- Argilo-limoneux (1 
à 4 m) 

- Graves (0,5 à 0,8 
m) 

- Marne argileuse 
(roche « mère ») 

 

 

{ŜŎǘŜǳǊ ƳŞŘƛŀƴ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴŦƭǳŜƴŎŜ ŀǾŜŎ ƭŀ DŜǎǎŜ όǇƭŀƴ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ǎŜǳƛƭύ 

 

Hauteur de berge : 1 à 2 m 

Largeur du lit mouillé : 8 à 

15 m 

Profondeur : 2 à 4 m 

Composition des berges : 

- Terre végétale 
(0,3 à 0,5 m) 

- Argilo-limoneux (2 
à 4 m) 

- Graves (0,5 à 0,8 
m) 

- Marne argileuse 
(roche « mère ») 
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Secteur médian, de la confluence avec la Gesse à la limite départementale 

 

Hauteur de berge : 5 à 8 m 

Largeur du lit mouillé : 8 à 

10 m 

Profondeur : 0,6 à 2 m 

Composition des berges : 

- Terre végétale 
(0,3 à 0,5 m) 

- Argilo-limoneux 
(plusieurs mètres) 

- Argile ou marne 
argileuse (roche 
« mère ») 

 

Secteur médian, de la confluence avec la Gesse à la limite départementale όǇƭŀƴ ŘΩŜŀǳ ŘŜ 

seuil) 

 

Hauteur de berge : 2 à 3 m 

Largeur du lit mouillé : 10 à 

15 m 

Profondeur : 2 à 4 m 

Composition des berges : 

- Terre végétale 
(0.3 à 0.5 m) 

- Argilo-limoneux 
(plusieurs mètres) 

- Argile ou marne 
argileuse (roche 
« mère ») 
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Secteur aval 

 

Hauteur de berge : 2 à 4 m 

Largeur du lit mouillé : 8 à 12 

m 

Profondeur : 0.4 à 1.5 m 

Composition des berges : 

- Terre végétale (0.3 à 
0.5 m) 

- Argilo-limoneux 
(plusieurs mètres) 

- Argile ou marne 
argileuse (roche 
« mère ») 

 

{ŜŎǘŜǳǊ ŀǾŀƭ όǇƭŀƴ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ǎŜǳƛƭύ 

 

Hauteur de berge : 1 à 2 m 

Largeur du lit mouillé : 10 à 15 m 

Profondeur : 2 à 4 m 

Composition des berges : 

- Terre végétale (0.3 à 0.5 
m) 

- Argilo-limoneux (plusieurs 
mètres) 

- Argile ou marne argileuse 
(roche « mère ») 
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6.3.2 Granulométrie du substrat de fond 

Sur le premier quart amont de la Save, la granulométrie est bien 
ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŞŜ Ŝǘ ōƛŜƴ ǊŞǇŀǊǘƛŜ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ŦŀŎƛŝǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎΦ 9ƴ ŀƳƻƴǘ 
des villages de Larroque et St-Plancard,  la taille des galets atteint 
couramment 300 à 350 mm, comme on peut le constater sur la 
figure 18 (feuille format A3 posée sur un atterrissemenǘύΦ [ΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ 
du matelas alluvial est de plusieurs dizaines de centimètres et 
dépasse largement le mètre par endroit.  
Plus en aval, des gorges de la Save à la confluence avec la Bernesse, 

la taille maximale est comprise entre 150 et 200 mm. Le matelas 

ŀƭƭǳǾƛŀƭ Ŝǎǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ǇǊŞǎŜƴǘ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ǾƛƭƭŀƎŜ ŘΩ!ǾŜȊŀŎ Ŝǘ ǎƻƴ 

épaisseur est de plusieurs dizaines de centimètres. A partir du village 

ŘΩ!ǾŜȊŀŎΣ ƭŀ ǊƻŎƘŜ ƳŝǊŜ ŀǇǇŀǊŀƛǘ ǇŀǊ ŜƴŘǊƻƛǘΣ Ƴŀƛǎ ŎŜla représente moins de 20 % de la surface du lit mineur. 

¢ƻǳǘŜŦƻƛǎ ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ Řǳ ƳŀǘŜƭŀǎ Ŝǎǘ ƳƻƛƴŘǊŜΦ Lƭ ƴŜ ŘŞǇŀǎǎŜ Ǉŀǎ пл Ł 

50 centimètres. On peut noter que la Seygouade apporte un peu de 

ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ Řŀƴǎ ƭŀ {ŀǾŜΦ [ŀ ǉǳŀƴǘƛǘŞ Ŝǎǘ ǘƻǳǘŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜ Ƴŀƛǎ ŎΩŜǎǘ un 

affluent assez actif pour un apport non négligeable de matériaux 

grossiers. 

5Ŝ ƭŀ ŎƻƴŦƭǳŜƴŎŜ ŘŜ ƭŀ .ŜǊƴŜǎǎŜ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ǾƛƭƭŀƎŜ ŘŜ {ǘ [ŀǳǊŜƴǘ 

sur Save les graves restent assez grossières, on trouve encore très 

couramment des galets de 150mm. Sur ce linéaire la roche mère est 

de plus en plus présente et devient majoritaire à partir du village de 

Montbernard. Ainsi, à partir de Montbernard, on ne peut plus parler de matelas alluvial proprement dit. Les 

ȊƻƴŜǎ ƻǴ ƭŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ǎƻƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘǎΣ ƭΩŞǇŀƛsseur ne dépasse pas 20 à 30 cm (figure 19). La Bernesse apporte 

ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŀǎǎŜȊ ƎǊƻǎǎƛŜǊǎΦ [ΩƛƴŎƛǎƛƻƴ ŘŜ ƭŀ {ŀǾŜ ŎŜǎ ŘŜǊƴƛŝǊŜǎ ŘŞŎŜƴƴƛŜǎ ŀ ŀǎǇƛǊŞ ǎǳǊ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ 

kilomètres les matériaux grossiers de la Bernesse. La stabilisation du profil de la Save dernièrement a permis 

à la Bernesse de rééquilibrer le transport solide sur la partie aval de 

son cours. 

En dessous du village de St Laurent la roche-mère (marne 

argileuse ou argile) est très largement apparente. On peut noter que 

sur ce tronçon la Save a incisé la roche-mère, comme le montre la 

figure 20. De la confluence ŀǾŜŎ ƭŀ .ŜǊƴŜǎǎŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭΩLǎƭŜ-en-Dodon, 

aucun afŦƭǳŜƴǘ ƴΩŀǇǇƻǊǘŜ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ Ŝǘ ƭŜǎ ōŜǊƎŜǎ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ 

ŎƻƴǎǘƛǘǳŞŜǎ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ƎǊƻǎǎƛŜǊǎ Ƴŀƛǎ ŘΩŀǊƎƛƭŜ Ŝǘ ŘŜ ƭƛƳƻƴΦ [Ŝ 

matelas alluvial est inexistant.  

9ƴ ŘŜǎǎƻǳǎ ŘŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜ ŘŜ [ΩLǎƭŜ-en-5ƻŘƻƴ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ŎƻƴŦƭǳŜƴŎŜ 

de la Gesse, on trouve sporadiquement des atterrissements de petits 

galets et de graviers issus des érosions et des glissements locaux. On a 

une alternance de roche- ƳŝǊŜ Ŝǘ ŘΩǳƴ ƳŀǘŜƭŀǎ ŀƭƭǳǾƛŀƭ ŘŜ нл Ł рл ŎƳ 

constitué de petits galets et graviers colmatés par des sables, argile et 

limon. 

 

Figure 18 : Substrat grossier 

Figure 19 : Affleurement de roche-mère 

Figure 20 : Incision de la roche-mère 

Figure 21 : Plan d'eau en amont d'un seuil 


















































































































